7 Obstuga regulatora
Przy  pierwszej  konfiguracji
regulatora zaleca sie
wykorzystanie Asystenta
konfiguracji ukiadu w menu
serwisowym, pkt. 13

7.1 Sterowanie regulatorem

W regulatorze zastosowano ekran z panelem
dotykowym. Obstuga regulatora i edycja
parametrow nastepuje przez dotyk
wybranego symbolu na ekranie. Przyktadowy
ekran ustawienia CWU pokazany jest na
ponizszym rysunku.
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Gléwne symbole oznaczajy:

- ustawienia obiegdéw grzewczych,

m - ustawienia CWU (symbol nie jest
widoczny przy braku obstugi CWU),

"‘{@ = ustawienia harmonograméw
czasowych obiegéw grzewczych, zasobnika
CWU, pompy ciepta, kaskady pomp ciepta,

- menu Ustawienia uzytkownika i menu
Ustawienia serwisowe,
B[] - wybér kolejnych ekranéw dla
obiegéw i aktywny ekran (czerwony) oraz
wiasna nazwa obiegu np. Salon.

@ - ustawienia pompy ciepta Ilub
informacja o pracy kaskady pompy ciepta,

o)

- schemat instalacji ogrzewania,

“ grzanie obiegdw,

\L’
B chtodzenie obiegdw,

@ - lista aktywnych alarméw regulatora,

@ - aktywne polaczenie do serwisu
www.econet24.com

7.2 Dzialanie regulatora

Gléwne Zrédlo ciepta.

Regulator steruje praca pompy ciepla,
wiaczajac lub wytaczajac pompe ciepla w
zaleznosci od zapotrzebowania obiegéw na
ciepto [ub chtodzenie.

Cieptla woda uzytkowa.

Regulator steruje pracg pompy CWU
tadujacej zasobnik CWU do nastawionej
przez uzytkownika temperatury.
Przygotowanie cieplej wody moze byé
zaprogramowane w przedziatach czasowych.
Przez regulator sterowana jest takie pompa
cyrkulacji cieptej wody, co umozliwia szybki
transport cieptej wody do odlegle polozonej
tazienki lub kuchni.

Obiegi grzewcze.

Regulator steruje pracg jednego
bezposredniego (nieregulowanego) obiegu
grzewczego oraz dwoma regulowanymi
obiegami grzewczymi. Temperatura wedy w
obiegach moze by¢ zadawana pogodowo tzn.
na podstawie wartosci temperatury z
czujnika zewnetrznego (pogodowego)
wyliczana jest temperatura wody w obiegu,
dzieki temu pomimo zmieniajacej sie
temperatury zewnetrznej temperatura
pokojowa w ogrzewanych pomieszczeniach
jest utrzymywana na zadanym poziomie.

- Zalezne obiegi - panel sterujacy regulatora
moze byé wspolnym termostatem
pokojowym dla kilku obiegdw np. wskazania
temperatury pokojowej panelu
zainstalowanego w salonie wplywaja na
prace zarowno obiegu grzejnikowego oraz
obiegu podiogowego.

- Niezalezne obiegi - istnieje mozliwosc
podigczenia kilku paneli pokcjowych, z
ktérych kazdy bedzie mierzyt temperature
pokojowa osobno i wpltywat na przydzielone
do niego obiegi. W ten sposdéb uzyskuje sie
niezaleznos¢ dziatania obiegéw np. w
przypadku, gdy jedna czes¢ budynku jest
uzywana caforocznie, natomiast druga jest
uzywana okresowo.

7.3 Ustawienie temperatury zadanej
Temperature zadang obiegu oraz zasobnika
CWU ustawia sie naciskajac ekran na wartosc
aktualnej temperatury obiegu oraz zasobnika
CwWu.
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Temperatura CWU

Ustawiona temperatura zadana jest

pokazana przy symbolu &

Wskazéwka: zmiana koloru linii pod aktualng
wartoécig temperatury obiegu i zasobnika
CWU sygnalizuje czy temperatura ta jest
ponizej (linia niebieska), powyzej (linia
czerwona) lub taka sama (linia zielona) jak
temperatura zadana.

Wskazdwka: jesli w miejscu wyswietlania
aktualnej temperatury obiegu wyswietlana
jest ikona grzejnika to znaczy, Ze obieg nie
jest kontrolowany przez panel pokojowy.
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Wartoéé temperatury  zewnetrznej jest

wyéwietlana przy symbolu pod
warunkiem, e wlaczono w menu
serwisowym obstuge czujnika temperatury
zewnetrznego.

7.4 Ustawienia obiegu
o

Przyci$niecie O wyswietla parametry:

+ Nazwa obiegu - wiasna nazwa obiegu np.
~Salon”,

« Histereza - kiedy woda w obiegu osiagnie
temperature zadang, to obieg zostanie
wytaczony. Po spadku temperatury wody

w obiegu o warto$¢ Histereza nastapi
ponowne wiaczenie obiegu.

+ Temperatura zadana dzieri - temperatura
obiegu dla trybu Dzien.

+« Temperatura zadana noc - temperatura
obiegu dla trybu Noc.

Temperatura Optymalna temperatura
zadana dzien w pomieszczeniu, ktora
zapewnia najlepszy

komfort termiczny dla
uzytkownika np. w

dzien.
Temperatura Temperatura do jakiej
zdana noc zostanie obnizona
temperatura w
pomieszczeniu np. w
nocy lub kiedy
uzytkownik opusci

pomieszczenie.

Przycisnigecie umozliwia  Wybdr

termostatu obiegu. Do wyboru jest: Brak,
Panel sterujacy, Termostat przewodowy,
Termostat bezprzewodowy.

7.5 Ustawienia CWU

o,
Przyciénigcie wyswietla parametry:

s Histereza CWU - zasobnik CWU bedzie
tadowany do temperatury zadanej. Po
spadku temperatury wody w zasobniku
CWU o warto$¢ Histereza CWU nastapi
ponowne wiaczenie pompy tadujacej i
ponowne zatadowanie zasobnika CWU.

« Minimalna histereza CWU - minimalna do
ustawienia wartos¢ dla Histereza CWU.

+ Wydtuzenie pracy CWU - po zaladowaniu
zasobnika CWU i wylaczaniu pompy CWU
moze zaistnie¢ zagroZenie przegrzania
zrodta ciepta. Zachodzi to w przypadku,
gdy ustawiono temperature zadang CWU
wyzsza niz temperatura zadana zrédia
ciepta. W celu schiodzenia Zrédta ciepta
prace pompy CWU mozna wydiuzyé o
czas ustawiony w tym parametrze.

o Priorytet CWU - wlaczenie oznacza, ze
tadowanie zasobnika CWU zachodzi przy
wylaczonych obiegach grzewczych,
wylaczenie  oznacza, e tadowanie
zasobnika CWU zachodzi przy wtaczonych
obiegach grzewczych (réwnolegle).




tadowanie =zasobnika CWU jest
aktywne dopiero po podtaczeniu
ﬁ czujnika temperatury zasobnika
CWU oraz wiaczeniu obstugi CWU w
ustawieniach serwisowych.
» Antylegionella - wilaczenie obstugi
ochrony (dezynfekcji) zasobnika CWU.

7.6 Harmonogramy czasowe
W regulatorze zastosowano programowanie
dobowych  przedziatéw  czasowych. W
sytuacji, gdy uzytkownik jest poza domem
lub trwa noc regulator moze zmniejszy¢ ilosé
dostarczanej energii cieplnej, co przekiada
sie na oszczednosc zuzytego pradu.
Harmonogramy czasowe obnizenia
temperatury zadanej ustawia sie cddzielnie
dla cbiegéw oraz pompy cyrkulacji i mozna je
ustawi¢ osobno dla kazdego dnia tygodnia.
Harmonogram 12:00 Sob. 01.01.2021
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Harmonogram czasowy typu ON/OFF ustawia
sie oddzielnie dla pompy ciepta, kaskady
pemp ciepta oraz zasobnika CWU i mozna go
ustawi¢ osobno dla kazdego dnia tygodnia.
Harmonogram 12:00  Sob. 01.01.2021
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11:30 - 12:00
ON >
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Symbol oznacza:

<,> - wybdr dnia tygodnia oraz wybdr
przedziatu czasowego. Przedziat dobowy
ustawiany jest co 30 min.

% - skopiowanie aktualnie ustawionego
przedzialu czasowego na dowolne dni
tygodnia.

- temperatura zadana w pokoju jest
ustawiana na warto$¢ Temperatura zadana
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2=
noc dla obiegéw grzewczych. Zasobnik
CWU i pompa cyrkulacji sa wylaczone.
A temperatura zadana w pokoju
ustawiana jest na wartos¢ Temperatura

zadana dzieri dla obiegdw. Zasobnik
CWU jest tadowany do Temperatury zadanej
CWU. Pompa cyrkulacji CWU jest wiaczana
na Czas pracy cyrkulacji i wytaczana na Czas
postoju cyrkulacji.

ON - pompa ciepta jest wtaczona.

OFF - pompa ciepta jest wiaczona.

7.7 Ustawienie tryb6éw pracy
Tryb pracy obiegu i zasobnika CWU, ktéry
bedzie odpowiadat upedobaniom uzytkownika

wybiera sie symbolem na ekranie

zmiany temperatury zadanej obiegu oraz

symbolem E na ekranie zmiany
temperatury zadanej CWU. Tryb pracy
mozna wybraé oddzielnie dla zasobnika CWU
oraz kazdego obiegu. W przypadku, gdy kilka
obiegéw jest przypisanych do wspdlnego
panelu sterujacego, to zmiana trybu pracy

jest globalna | ma zastosowanie do
wszystkich obiegéw jednoczesnie.
Tryb pracy
Zadana temperatura w
% pokoju  jest stata i
Dzien odpowiada  ustawionej
wartosci Temperatura
zadana dzieni. Zasobnik
CWU stale utrzymuje
temperature zadana.
A Zadana temperatura w
%& pokoju utrzymywana
Auto jest w ustawionych

przedzialach czasowych
jako Temperatura
zadana  dzieri. Poza
ustawionymi
przedziatami czasowymi
obieg jest wytaczony.
Dla zasobnika CWU nie
da sie wybraé tego
trybu.

Zadana temperatura w
pokoju  jest stata i

Noc

odpowiada
wprowadzonej wartosci
Temperatura zadana

noc. Dla zasobnika CWU
nie da sie wybra¢ tego
trybu,

Auto

Zadana temperatura w
pokoju utrzymywana
jest w ustawionych
przedziatach czasowych

jako Temperatura
zadana noc. Poza
ustawionymi

przedziatami czasowymi
obieg jest wylaczony.
Dla zasobnika CWU nie
da sie wybra¢ tego
trybu.

Regulator wytacza dany
obieg  grzewczy lub

Off zasobnik CWU.
Zadana temperatura w
£9 na temperatura
pokoju przetaczana jest
Harmonogram

pomiedzy Temperatura

zadana dzieri i
Temperatura zadana noc
w zaleznosci od
wskazan zegara i
ustawionych programéw
czasowych dla
poszczegdlnych dni

tygodnia. Zasobnik CWU
jest tadowany jesli trwa
przedziat czasowy
odpowiadajacy wartosci
Temperatura zadana
dzieri. Dla programéw
czasowych
odpowiadajacych
wartosci Temperatura
zadana noc zasobnik
CWU jest wytaczany.

[

On

Wiaczony tryb  pracy
Cwu.

=

Off

Wytaczony
Cwu.

tryb pracy

1 x tadowanie

Umotzliwia jednorazowe
zaladowanie  zasobnika
CWU w sytuacji, gdy

11

aktywny jest tryb
oszczedzajacy  energie
cieplna  w  zasobniku

CwWu.

Uzytkownik moze wybraé dla zasobnika CWU
tryb i okresowo, w razie potrzeby

uruchamiaé tryb m, dzieki temu zostanie
zaoszczedzona energia cieplna wynikajaca ze
strat postojowych zasobnika CWU.

Dodatkowy tryb pracy obiegu wybiera sie
naciskajac na ekranie gtownym aktualnie
wyswietlany symbol w miejscu, gdzie
wyswietlana jest warto$é¢ temperatury

zewnetrznej, zwykle jest to symbol

Dodatkowy

tryby pracy
Automatycznie wiacza lub
wylacza tryb ogrzewania-

Auto chtodzenia obiegu w
zaleznosci  od  wartosci
temperatury zewnetrznej

(pogodowej). Automatyczne
przejécie do trybu auto jest
mozliwe tylko z podtaczonym
zewnetrznym czujnikiem
temperatury i gdy jego
dziatanie jest wlaczone oraz
kiedy gtéwnym  zrédiem
ciepla jest pompa ciepla
{mozna réwniez odblokowat

funkcje chtodzenia Zrédia
ciepta i poszczeg6inych
obiegdéw)

Obieg regulowany bedzie
chtodzony.

Lato

% Obieg regulowany bedzie
grzany. Dla obiegu

Zima nieregulowanego nie da sie

wybrac tego trybu.

7.8 Tryby pracy pompy ciepla
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Pompa ciepla

Tryby pracy pompy ciepla wybiera sie przez

wcisniecie symbolu @ na ekranie pompy

ciepta.

Tryb pracy

-@ Pompa ciepta jest ciagle
wihaczona.

Tryb ON

Pompa ciepta jest

wytaczona niezaleznie od
warunkéw w instalacji.

Pompa ciepta jest

wlaczana | wylaczana w

Tryb zaleznosci o ustawionego
harmonogram | harmonogramu
czasowego.

’—\
Dodatkowo  wcisniecie  symbolu .

wyswietla schemat obstugiwanej instalacji.
Widok schematu zalezy od
wtaczonej obstugi poszczegdlnych
Dﬁ- obiegbéw, zasobnika CWU, bufora
oraz czy do regulatora jest
dodatkowy

podtaczony modut

rozszerzen.

7.9 Obstuga kaskady
Przy wilaczonej obstudze kaskady pomp

ciepta wcisniecie symbolu na ekranie

pompy ciepta wyswietla w zakfadkach

informacje o parametrach pracy kaskady:

e Info - aktualny stan pracy pempy ciepta,
Temp. GZ, Temp. powrotu GZ, ilos¢
zataczen, czas pracy pompy ciepta.

» Info2 - stan pracy ON/OFF: sprezarki,
pompy GZ, Wentylatora i Alarmy od
poempy ciepia.

e Stan pracy - wyhor trybu pracy pompy
ciepta: Stop, Praca, Harmonogram.
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7.10 Ustawienia uzytkownika
Ustawienia regulatora zgodne z upodobaniem
uzytkownika.

s Godzina - ustawienie godziny. W
regulatorze zastosowano funkcje
synchronizacji czasu z innymi

podtaczonymi panelami pokojowymi.
Synchronizacja czasu nastapi przy
[@; réznicy czasu pomiedzy panelem
pokojowym a regulatorem min. 10
sek.

« Data - ustawienie daty.

« Adres panelu - umozliwia nadanie
indywidualnego adres panelu pokojowego
dla magistrali regulatora w przypadku,
gdy do regulatora poditaczonych jest kilka
paneli pokojowych.

Aby regulator pracowat
prawidlowo poszczegdlne panele
pokojowe musza mieé ustawione

inne i kolejne adresy z puli
100...132,
» Jezyk - wybdr jezyka menu.
e Blokada rodzicielska - umozliwia
zablokowanie ekranu dotykowego przed
dzie¢mi. Blokada wlacza sie

automatycznie po czasie bezczynnosci.
Aby odblokowad regulator nalezy wcisnaé
ekran w dowolnym miejscu i przytrzymac
przez czas 4 sek.

o Lista alarméw -  lista
zgtaszanych przez regulator.

Przycisniecie wyswietla parametry:

o Jasnosé ekranu - jasnos¢ ekranu,

« Wygaszacz ekranu - wybbr wygaszacza
ekranu: Brak, Pusty ekran, Zegar, Zegar i
temperatura.

« (zas do wygaszania ekranu - czas do
uruchomienia wygaszacza ekranu po
czasie bezczynnosci.

« Jasnoé¢ wygaszonego ekranu - jasnosc
ekranu przy aktywnym wygaszaczu

alarméw

ekranu.

o Diwiek alarmu -  wigczenie lub
wylaczenie dzwieku alarmu.

« DZwigk klawisza - whaczenie Iub

wytaczenie diwieku klawisza podczas
obstugi regulatora.

« Korekta temperatury panelu - korekta
wartosci  temperatury  pomieszczenia

mierzonej przez panel pokojowy.
Temperature w pomieszczeniu nalezy
zmierzy¢ dodatkowych czujnikiem
temperatury a uzyskang warto$¢ réznicy
pomiedzy tym pomiarem a wartoscigq
temperatury wysSwietlana przez panel
pokojowy wprowadzi¢ do wartosci tego
parametru.

Przycisniecie wyswietla parametry:

e Kreator konfiguracji ecoNET - przejdz
dalej aby rozpocza¢ konfiguracje modutu
internetowego ecoNET300.

+ Status ecoNET - informacje o statusie
podtaczenia do sieci WIi-Fi | serwera
www.econet24.com.

» Ustawienia Wi-Fi - konfiguracja
potaczenia regulatora do sieci Wi-Fi, przy
podtaczonym  module  internetowym.
Nalezy ustawi¢ parametry: SSID, Rodzaj
zabezpieczeri, Hasfo dostepu do sieci.

Przyci$niecie ﬂ wyswietla:  Informacje
diagnostyczne o pracy regulatora, Liste
alarméw, Wersje oprogramowania (m. in.
numer fabryczny, UID, ISM)., Wybér
Aktualizacja  oprogramowania  umozliwia
aktualizacje oprogramowania regulatora,
zgodnie z pkt. 16.

7.11 Wspélpraca z modutem
internetowym

Regulator wspotpracuje z modufem
internetowym, ktéry umozliwiona podglad
oraz sterowanie on-line regulatorem przez

WIiFi i strone www.econet24.com oraz
aplikacje mobilng ecoNET.apk i ecoNET.app.
Aplikacje  mobilng  moina pobraé z
ponizszego kodu QR.
ecoNET.apk ecoNET.app
Google Play App Store

7.12 Wspélpraca z dodatkowymi
urzadzeniami
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Regulator wspétpracuje z dodatkowymi
urzadzeniami systemu, ktére opcjonalnie
oferuje producent regulatora.

Bezprzewodowy termostat
pokojowy.
Bezprzewodowy czujnik

temperatury pokojowej.

Panel pokojowy z funkcig
termostatu pokojowego.
Moze petni¢ role gtéwnego
panelu sterujacego.

Modut dodatkowy - obstuga
dodatkowych obiegéw
grzewczych,

Modut internetowy.




