
Czyszczenie Filtra magnetycznego

Zakręcamy zawory odcinające (Rys.1 – pkt.A) po obu stronach filtra magnetycznego
(Rys.1 – pkt.B), w celu zablokowania przepływu wody.
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KROK 1

Odkręcamy pokrywę filtra magnetycznego (Rys.1 – pkt.C) oraz przygotowujemy
zbiornik do którego wylejemy zebraną w filtrze wodę z układu.

KROK 2



KROK 3

 Magnes (Rys.2 – pkt.A). 
Pokrywa filtra magnetycznego (Rys.2 -pkt.B). - 
Wkład siatkowy (Rys.2 – pkt C). 

Po odkręceniu pokrywy oraz wylaniu pozostałej wody w elemencie, mamy dostęp do 3
elementów :

Wszystkie odkręcone elementy starannie spłukujemy na przykład pod wodą z kranu i
czyścimy, aż pozbędziemy się wszystkich zanieczyszczeń. 
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Po wyczyszczeniu wszystkich elementów wkręcamy je w pierwotne miejsce.. 

 
Odkręcamy zawory odcinające (Rys.1 – pkt.A) po obu stronach filtra skośnego
magnetycznego, w celu odblokowania przepływu wody. 

 

Jeżeli pokrywa filtra magnetycznego (Rys.1 – pkt.A) jest odpowiednio dokręcona, nie powinna
przeciekać z niej woda. 
Natomiast jeżeli zauważalna jest wilgoć, należy mocniej dokręcić pokrywę.

KROK 4

KROK 5

KROK 6



Dlaczego stosujemy filtr magnetyczny w instalacji grzewczej ? 
W instalacji grzewczej pojawiają się zanieczyszczenia związane z eksploatacją urządzeń i

elementów znajdujących się w układzie. Główny powodem tego niepożądanego efektu są tlenki
stali, żelaza, a także korozji, powodującej nieprawidłową pracę systemu grzewczego lub

chłodniczego, starty energii, wzrost kosztów utrzymania oraz przedwczesną wymianę elementów
instalacji. W celu uniknięcia kłopotów związanych z zanieczyszczeniami instalacji stosujemy filtr

magnetyczny, jego montaż przekłada się na wyższa jakość czynnika roboczego przypływającego
przez system, co wydłuża żywotność urządzeń instalacji grzewczej. 

Przykładowe zanieczyszczenie  Na koniec czyszczenia pamiętaj, żeby
uzupełnić wodę w instalacji. Wskaźnik wody
powinien, być na poziomie minimum 1,5bar. 

Na koniec upewnij się, że odpowietrzniki
automatyczne są odkręcone


